
 

Технический параметр 
Модель  CG260A  
Мощность, кВ/об/мин 0.75/7500 
Объём двигателя, куб/см 25.4 
Кол. цилиндров, шт 2 
Тип двигателя (бензиновый) Карбюраторный   
Объём топливного бака, л 0.75 
Вес, кг 5.8 

 

 

Технический параметр 
Модель  HL B430C  
Мощность, кВ/об/мин 1.25/6500 
Объём двигателя, куб/см 42.7 
Кол. цилиндров, шт 2 
Тип двигателя (бензиновый) Карбюраторный   
Вес, кг 7.8 

 

 

Технический параметр 
Модель  HL B520D 
Мощность, кВ/об/мин 1.4/6500 
Объём двигателя, куб/см 51.7 
Кол. цилиндров, шт 2 
Тип двигателя (бензиновый) Карбюраторный   
Вес, кг 8.6 

 

 

Технический параметр 
Модель  CG330A 
Мощность, кВ/об/мин 0.9/6500 
Объём двигателя, куб/см 32.6 
Кол. цилиндров, шт 2 
Тип двигателя (бензиновый) Карбюраторный   
Вес, кг 6.7 

 

 

Технический параметр 
Модель  HL B430D 
Мощность, кВ/об/мин 1.25/6500  
Объём двигателя, куб/см 42.7 
Кол. цилиндров, шт 2 
Тип двигателя (бензиновый) Карбюраторный   
Объём топливного бака, л  0.9 
Вес, кг 7.8 

 

 

Технический параметр 
Модель  HL B330A 
Мощность, кВ/об/мин 0.9/6500 
Объём двигателя, куб/см 32.6 
Кол. цилиндров, шт 2 
Тип двигателя (бензиновый) Карбюраторный   
Вес, кг 6.7 

 

Технический параметр 
Модель  CG330 
Мощность, кВ/об/мин 0.81/6000 
Объём двигателя, куб/см 32.7 
Кол. цилиндров, шт 2 
Тип двигателя (бензиновый) Карбюраторный   
Вес, кг 5.8 



 

Технический параметр 
Модель  CG330 
Мощность, кВ/об/мин 1.25/6500 
Объём двигателя, куб/см 42.7 
Кол. цилиндров, шт 2 
Тип двигателя (бензиновый) Карбюраторный   
Вес, кг 7.5 

 

 

Технический параметр 
Модель  HL B520C 
Мощность, кВ/об/мин 1.4/6500 
Объём двигателя, куб/см 51.7 
Кол. цилиндров, шт 2 
Тип двигателя (бензиновый) Карбюраторный   
Вес, кг 8.6 

 

 

Технический параметр 
Модель  CG520 
Мощность, кВ/об/мин 1.4/6500 
Объём двигателя, куб/см 51.7 
Кол. цилиндров, шт 2 
Тип двигателя (бензиновый) Карбюраторный   
Объём топливного бака, л  1 
Вес, кг 7.7 

 

 

Технический параметр 
Модель  CG430С 
Мощность, кВ/об/мин 1.47/7000 
Объём двигателя, куб/см 42.7 
Кол. цилиндров, шт 2 
Тип двигателя (бензиновый) Карбюраторный   
Объём топливного бака, л  1 
Вес, кг 8 

 

 

Технический параметр 
Модель  CG430F 
Мощность, кВ/об/мин 0.7/6500 
Объём двигателя, куб/см 42.7 
Кол. цилиндров, шт 2 
Тип двигателя (бензиновый) Карбюраторный   
Объём топливного бака, л  0.9 
Вес, кг 7.7 

 

 

Технический параметр 
Модель  HL B330D 
Мощность, кВ/об/мин 0.9/6500 
Объём двигателя, куб/см 32.6 
Кол. цилиндров, шт 2 
Тип двигателя (бензиновый) Карбюраторный   
Объём топливного бака, л  0.9 
Вес, кг 6.7 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

Технический параметр 
Модель  XGDS-012 
Мощность двигателя, Вт  500-700 
Макс. скорость, км/час 35 
Макс. ход, км  80-100 
Макс. подъёмный уклон, ˚/м  10/50 
Грузоподъёмность, кг  280 
Рабочее напряжение аккумулятора, В  36/120  
Зарядное напряжение аккумулятора, 
В/Гц 

180—240/50-60 

Тормозной путь, м  ≤ 4 
Колёсная база, мм  730 
Расстояние между осями, мм  1780 
Габариты грузового отсека, мм 1400×970 
Габариты трицикла, мм 2760 Х 960 Х 100 
Вес, кг  200 

 

 

 

Технический параметр 
Модель  XGDS-005 
Мощность двигателя, Вт  700 
Макс. скорость, км/час 35 
Макс. ход, км  80-100 
Макс. подъёмный уклон, ˚/м  10-50 
Грузоподъёмность, кг  360 
Рабочее напряжение аккумулятора, В  48-60 
Зарядное напряжение аккумулятора, 
В/Гц 

180—240/50-60 

Тормозной путь, м  ≤ 4 
Колёсная база, мм  860 
Расстояние между осями, мм  2030 
Габариты грузового отсека, мм 1600 Х 1100 
Габариты трицикла, мм 3200 Х 1100 Х 1350 
Вес, кг  300 

 
 

 
 

 
 

 

Технический параметр 
Модель  XGDS-006 
Мощность двигателя, Вт  700-1000 
Макс. скорость, км/час 35 
Макс. ход, км  80-100 
Макс. подъёмный уклон, ˚/м  10-50 
Грузоподъёмность, кг  360 
Рабочее напряжение аккумулятора, В  48-60 
Зарядное напряжение аккумулятора, 
В/Гц 

180—240/50-60 

Тормозной путь, м  ≤ 4 
Колёсная база, мм  860 
Расстояние между осями, мм  2030 
Габариты грузового отсека, мм 1600 Х 1100 
Габариты трицикла, мм 3200 Х 1100 Х 1350 
Вес, кг  300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

Технический параметр 
Модель  XGDS-007 
Мощность двигателя, Вт  700-1000 
Макс. скорость, км/час 35 
Макс. ход, км  80-100 
Макс. подъёмный уклон, ˚/м  10-50 
Грузоподъёмность, кг  360 
Рабочее напряжение аккумулятора, В  48-60 
Зарядное напряжение аккумулятора, 
В/Гц 

180—240/50-60 

Тормозной путь, м  ≤ 4 
Колёсная база, мм  750 
Расстояние между осями, мм  1830 
Габариты грузового отсека, мм 1400 Х 970 
Габариты трицикла, мм 3200 Х 1100 Х 1350 
Вес, кг  300 

 
 

 

 
 

Технический параметр 
Модель  XGDS-008 
Мощность двигателя, Вт  700-1000 
Макс. скорость, км/час 35 
Макс. ход, км  80-100 
Макс. подъёмный уклон, ˚/м  10-50 
Грузоподъёмность, кг  360 
Рабочее напряжение аккумулятора, В  48-60 
Зарядное напряжение аккумулятора, 
В/Гц 

180—240/50-60 

Тормозной путь, м  ≤ 4 
Колёсная база, мм  750 
Расстояние между осями, мм  1830 
Габариты грузового отсека, мм 1500 Х 1030 
Габариты трицикла, мм 2920 Х 1030 Х 1300 
Вес, кг  300 

 

 

 
 

Технический параметр 
Модель  XGDS-009 
Мощность двигателя, Вт  700-1000 
Макс. скорость, км/час 35 
Макс. ход, км  80-100 
Макс. подъёмный уклон, ˚/м  10-50 
Грузоподъёмность, кг  400 
Рабочее напряжение аккумулятора, В  48-60 
Зарядное напряжение аккумулятора, 
В/Гц 

180—240/50-60 

Тормозной путь, м  ≤ 4 
Колёсная база, мм  900 
Расстояние между осями, мм  2100 
Габариты грузового отсека, мм 1800 Х 1200 
Габариты трицикла, мм 3250 Х 1200 Х 1360 
Вес, кг  400 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Технический параметр 
Модель  XGDS-010 
Мощность двигателя, Вт  700-1000 
Макс. скорость, км/час 35 
Макс. ход, км  80-100 
Макс. подъёмный уклон, ˚/м  10-50 
Грузоподъёмность, кг  400 
Рабочее напряжение аккумулятора, В  60 
Зарядное напряжение аккумулятора, 
В/Гц 

180—240/50-60 

Тормозной путь, м  ≤ 4 
Колёсная база, мм  950 
Расстояние между осями, мм  2180 
Габариты грузового отсека, мм 2000 Х 1250 
Габариты трицикла, мм 3450 Х 1250 Х 1370 
Вес, кг  400 

 

 

Технический параметр 
Модель  XGDS-011 
Мощность двигателя, Вт  700-1000 
Макс. скорость, км/час 35 
Макс. ход, км  80-100 
Макс. подъёмный уклон, ˚/м  10-50 
Грузоподъёмность, кг  360 
Рабочее напряжение аккумулятора, В  60 
Зарядное напряжение аккумулятора, В/Гц  180—240/50-60 
Тормозной путь, м  ≤ 4 
Колёсная база, мм  850 
Расстояние между осями, мм  2150 
Габариты грузового отсека, мм 1700 Х 1080 
Габариты трицикла, мм 3330 Х 1080 Х 1290 
Вес, кг  400 

 
 


